CEMENTLAP LERAKASI ES KARBANTARTASI UTMUTATO

Annak érdekében, hogy cementlapjainkban sokdig Grome teljen, olvassa el figyelmesen tdjékoztaténkat, kérjiik, hogy tartsa és tartassa
be az ebben foglaltakat, kérdés esetén pedig keressen elérhetdségeink egyikén.

1. Elékésziiletek
Kérjik, hogy a megvasarolt lapokat atvétel utan két héten beliil feltétleniil nézzék at, és ha barmilyen probléma van (sérlilés, jelentds
szineltérés, stb), azt eldre kell jelezni résziinkre, mert lerakas utan a beépitett, lerakott, megvagott lapok arat mar nem tudjuk visszaté-

riteni!

Mivel minden lap kézzel késziil, a lapok kizott szinben kis eltérések lehetnek, ezért a szineltérések foltszer(ien jelentkezd hatasanak el-
keriilése érdekében a lapokat kiilonb6zé dobozokbol valogatva, keverten rakjuk le!

Csak teljesen szaraz, megfelelden szigetelt és vizszintes aljzatra burkoljunk!

Az épitkezés soran lehetdség szerint a burkolas az utolso fazisok egyike legyen, és a munkalatok soran védjik foliaval vagy papirral a mar
leburkolt feliiletet.

Bonyolultabb szényeg mintak lerakasanal érdemes a helyiség kdzéprél indulni a szélek felé. Patchwork mintanal javasoljuk hogy eldre ha-
tarozzuk meg a lapok sorrendjét.

2. Lerakas

Flexibilis, lehetéleg szalerdsitett csemperagasztot hasznaljuk.

A lapokat normal metodussal rakjuk: a szaraz és tiszta lapokat és a burkolasi fellletet is kenjiik be egyenletesen, 8 mm fogazatu glett-
vasssal. Figyeljlink arra, hogy ne maradjanak légbuborékok a lapok alatt, mert ez a késébbiekben saroktoréseket és repedéseket okozhat.

A vizszintezést kézzel, esetleg gumikalapaccsal végezziik, de kemény targyat semmiképpen ne hasznaljunk.

2 mm-es fugatavolsagot hagyjunk. Az ennél nagyobb fugatavolsag széthlzza a mintat, az ennél kisebb pedig tapasztalataink szerint nem
fugazhato ki tokéletesen.

Ha vagni kell, gyémanttarcsas vizesvagot hasznaljunk, a cementlapok betonfurdval frhatok is, és gérbe is vaghatok.

A ragaszt6 szaradasi idejét a gyartd hasznalati utasitasai alapjan tartsuk be, ez minimum 24 éra.

3. Impregnalas
A cementlapok pordzus felliletiek, ezért feltétleniil impregnalni kell 6ket, az impregnald anyag mindig kaphato bemutatétermiinkben.
Nagyon fontos: csak teljesen szaraz, pormentes és tiszta feliiletet impregnaljunk!

Minden szennyezddés, ami impregnalas elétt a fellileten volt, az impregnald anyaggal szinte bele fog égni a feliiletbe, és ennek eltavolita-
sa bonyolult és iddigényes feladat, ezt mindenképp keriljik el.

Mieldtt a teljes feliileten elkezdédne a munka, egy lapon érdemes tesztelni az impregnald anyag felszivodasat. Az impregnaléd anyagot
teddy hengerrel (esetleg ecsettel), egyenletesen vigylk fel a feliiletre.

Figyeljlink arra, hogy a fugarésekbe lehetéleg ne, vagy csak kevés impregnald anyag keriiljon, mert ez a fugazdanyag tapadasat csokkenti.
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Amennyiben a lapok falra keriilnek, célszerli még leragasztas elétt, vizszintes feliileten impregnalnunk, hogy az impregnaldanyag folyas-
mentesen és egyenletesen szivodjon fel.

Addig impregnaljunk, amig a lapok felveszik az impregnald szert, a felesleget pedig torsljiik le, ne hagyjunk cseppeket és foltokat a feli-
leten. Kézvetlenll az impregnalas utan a leburkolt helyiséget lehetéleg hermetikusan zarjuk be a szaradas 1-2 napos idejére.

Az impregnalas hatékonysagat mindenképpen teszteljik le: a radntstt viznek a lapok feliiletén szinte higanycseppként kell megmaradni-
uk, nem hagyhatnak foltot és nem szivaroghatnak be a feliiletbe.

Fugézas és takaritas utan a tiszta, szaraz fellletet érdemes az impregnalé anyaggal még egyszer lekezelni.

4. Fugazas
Fugézni csak a mar leimpregnalt, teljesen szaraz és tiszta feliiletet javasoljuk, az impregnalas utan minimum 24 éra elteltével.

Csak vilagos (fehér, tortfehér, vilagos sziirke) szini flexibilis fugazét hasznaljunk, mert a szinezett és s6tétszinl fugazokban lévé pigmen-
tek foltossa tehetik a cementlapokat, ezeket mindenképpen keriljik.

Epoxi fugat semmiképpen ne hasznaljunk, mert annak eltavolitasa csak savas anyagokkal lehetséges.

Egyszerre csak kis, maximum 2-3 m2-es fellileten fugazzunk, ne ,hlzzuk be” a teljes feliiletet, mint a keramia és gres lapok burkolasa
esetében!

Afelesleges fugazd anyagot és barmilyen szennyezddést nedves ronggyal azonnal torgljiik vissza, semmiképpen ne hagyjuk sokaig a
lapokon. A vizet slirlin cseréljik, a feliiletet fugaval szennyezett vizzel ne mossuk!
5. Vaxolas

A vaxolas egy opcionalis feliiletkezelési lehetdség befejezd lépésként, az impregnalas utan: a lapok fellilete simabb lesz, igy kénnyebben
takarithatok, és a vax ad egy plusz fellleti védelmet is. Eldszobakban, konyhapadlora és konyhafalra feltétlen javasoljuk a vaxolast is.

Bemutatdtermiinkben megtekinthetd az impregnalt + vaxolt és a csak impregnalt feliilet is. A vaxolt fellilet nem marad teljesen matt,
enyhe selyemfénye lesz.

A vaxolast a tiszta, szaraz, kifugazott, leimpregnalt fellleten kezdjiik el. Tiszta, lehetSleg fehér puha ronggyal, kérkordos mozdulatokkal,
egyenletes mennyiségben vigyilk fel az anyagot a feliiletre, mintha autot poliroznank. Egyszerre csak kis, maximum 8-10 lapos feluleten
dolgozzunk.

A vax szaradasi ideje minimum 1, idealis esetben 2-3 nap.

6. Takaritas, apolas
Takaritashoz és esetleges folteltavolitashoz javasoljuk a bemutatdtermiinkben mindig kaphato Marrakesh Cementlap Cleaner tisztitdszert.

Amennyiben ez nem all rendelkezésre, csak lugos és semleges kémhatasu takaritoszerekkel tisztitsuk a fellletet: legjobb a hagyomanyos
mososzappanos felmosoviz, Domestos, Cif, mosdszoda, stb.

Savas takaritdszereket (vizkSoldok, ecet, stb) semmiképpen ne hasznaljunk, mert ezek megmarhatjak a felliletet.

A vizké lerakdadast érdemes megeldzni azzal, hogy idokozonként mechanikailag letsrsljik a felliletrdl.

Mard és savas anyagokat (vorosbor, kave, borecet, mustar, cékla- és bogyds gylimdlesok leve, salatadntet, narancslé, stb) ne hagyjunk
sokaig a fellleten, mert az impregnalas csak ideig-6raig véd ezek ellen, egy id6 utan ezek az agressziv anyagok foltot hagyhatnak a feliile-

ten.

A cementlapok nagyon tartos burkolatok, a mindennapokkal jaré mechanikai hatasokat jol birjak és kifejezetten szépen 6regszenek, pati-
nasodnak, de a nehéz, hegyes, éles targyak okozta Utések repedéseket, karcolasokat okozhatnak, ezeket érdemes megeldzni.

Az impregnalast érdemes 4-5 évente felfrissiteni, erre utald jel, ha a felmosasnal a feliilet lathatéan szivja a vizet. Nagy forgalmu helye-
ken (éttermek, kavézok, kozintézmények), ahol naponta tébbszor is felmossak a padlot, ez az idétartam ennél kevesebb is lehet.

A vaxolas tartdssaga is nagyban fiigg a hasznalattol, tapasztalataink szerint par évente érdemes atkenni Gjra a feliiletet.
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